多功能厅场地技术条件说明
魔方盒屏及滑动屏
	设备编号
	名称
	参数
	用途
	实物图
	CAD附图
	备注

	1．
	多功能厅魔方盒屏
（P2.5mm）
	总像素：5760*3840
10.56M*5.76M*1.92M（长x宽x高）
底面：10.56M*5.76M，像素点：4224*2304
侧长边：10.56M*1.92M，
像素点：4224*768
侧短边：5.76M*1.92M像素点：2304*768
	支持
视频
图片 播放（需定制）
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	因画面为5面立体，需要定制视频源

	2.
	多功能厅滑动屏
	固定屏:
像素点：3648*1728
9.12M*4.32M
移动前屏：
像素点：768*1728
1.92M*4.32M
	文字、图片、视频、PPT
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	可根据需求，切换三种不同场景场景，详见附件会议模式操作说明。


[image: image5.png]- OO





          绿色为魔方屏位置，红色为滑动屏位置。

灯光及音响
	设备编号
	名称
	参数
	用途
	实物图
	CAD附图
	备注

	1
	主扩声
	左声道主扩声
	1只12寸低音单元全频扬声器（最大声压级135db）
	左主扩声
	　[image: image6.png]



	　[image: image7.png]



	　

	
	
	右声道主扩声
	1只12寸低音单元全频扬声器（最大声压级135db）
	右主扩声
	　[image: image8.png]



	
	　

	2
	主扩声
	左低音
	1只单15寸低频扬声器（最大声压级134db）
	左低音
	　[image: image9.png]



	　[image: image10.png]



	　

	
	
	右低音
	1只单15寸低频扬声器（最大声压级134db）
	右低音
	　[image: image11.png]



	
	　

	3
	灯光吊挂1
	灯光吊挂
（面光）
	吊挂：2套
承重：500kg/套
~220v：2路（预4路）
DMX：1路
	演出灯具、舞美道具吊挂
	[image: image12.png]
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	　[image: image14.png]



	预留设备用电、控制信号、可降落至地面

	4
	A1组合接口
（Z-01）
	1#话筒接口盒
（Z-01）
	~220v：1路
音频：4路
	有线话筒接入
	[image: image15.png]
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	4路话筒插座，去控制室调音台9-12路输入。

	
	
	2#返听接口盒
（Z-01）
	~220v：1路
音频：4路
网络（HDMI传输）: 1路
	外接返送音箱
外来视频源
	
	
	4路音频输出，从控制室数字调音台输出；
可接入网络转HDMI转换器，去控制室视频矩阵，经矩阵输出至LED显示大屏

	5
	A2组合接口
（Z-02）
	1#话筒接口盒
（Z-02）
	~220v：1路
音频：4路
	有线话筒接入
	[image: image17.png]
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	4路话筒插座，去控制室调音台13-16路输入。

	
	
	2#返听接口盒
（Z-02）
	~220v：1路
音频：4路
网络（HDMI传输）: 1路
	外接返送音箱
外来视频源
	
	
	4路音频输出，从控制室数字调音台输出；
可接入网络转HDMI转换器，去控制室视频矩阵，经矩阵输出至LED显示大屏

	6
	灯光组合
(D-03)
	1#灯光接口盒
	~220v：3路
DMX:  1路
	接入电脑灯具
	　[image: image19.png]
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	接入电脑灯具

	7
	灯光组合
(D-04)
	1#灯光接口盒
	~220v：3路
DMX:  1路
	接入电脑灯具
	　[image: image21.png]
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	接入电脑灯具

	8
	同传接口
(I-01)
	1#同传接口盒
(I-01)
	~220v：1路
同传：5路BNC
	同声传译天线信号传输预留
	　[image: image23.png]
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	用于接入外来同声传译辐射天线，供外来租赁同声传译接收机使用；预留75Ω BNC插座及同轴电缆，分别引到控制房1路以及3个现场调音控制位各1路。

	9
	同传接口
(I-02)
	1#同传接口盒
(I-02)
	~220v：1路
同传：2路BNC
	同声传译天线信号传输预留
	　[image: image25.png]
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	用于接入外来同声传译辐射天线，供外来租赁同声传译接收机使用；预留75Ω BNC插座及同轴电缆，BNC插座1从I-01引来，BNC插座2去I-03;

	10
	同传接口
(I-03)
	1#同传接口盒
(I-03)
	~220v：1路
同传：2路BNC
	同声传译天线信号传输预留
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	用于接入外来同声传译辐射天线，供外来租赁同声传译接收机使用；预留75Ω BNC插座及同轴电缆，BNC插座1从I-02引来，BNC插座2去I-04;

	11
	同传接口
(I-04)
	1#同传接口盒
(I-04)
	~220v：1路
同传：1路BNC
	同声传译天线信号传输预留
	　[image: image29.png]
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	用于接入外来同声传译辐射天线，供外来租赁同声传译接收机使用；预留75Ω BNC插座及同轴电缆，BNC插座1从I-03引来;

	12
	A3组合接口
(Z-03)
	1#现场调音接口盒
(Z-03)
	~220v：1路
音频：8路
	话筒/线路输入输出
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	用做现场调音位音频输入输出预留

	
	
	2#现场调音接口盒
(Z-03)
	~220v：2路
网络：2路
网络（HDMI）:1路预留
同传：1路
	接入现场调音台与控制室连接；
外来视频源
现场同传控制位接口1个
	
	
	现场调音位
可接入网络转HDMI转换器，去控制室视频矩阵，经矩阵输出至LED显示大屏
同传控制位

	13
	A4组合接口
(Z-04)
	1#现场调音接口盒
(Z-04)
	~220v：1路
音频：8路
	话筒/线路输入输出
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	用做现场调音位音频输入输出预留

	
	
	2#现场调音接口盒
(Z-04)
	~220v：2路
网络：2路
网络（HDMI）:1路预留
同传：1路
	接入现场调音台与控制室连接；
外来视频源
现场同传控制位接口1个
	
	
	现场调音位
可接入网络转HDMI转换器，去控制室视频矩阵，经矩阵输出至LED显示大屏
同传控制位

	14
	A5组合接口
(Z-05)
	1#现场调音接口盒
(Z-05)
	~220v：1路
音频：8路
	话筒/线路输入输出
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	用做现场调音位音频输入输出预留

	
	
	2#现场调音接口盒
(Z-05)
	~220v：2路
网络：2路
网络（HDMI）:1路预留
同传：1路
	接入现场调音台与控制室连接；
外来视频源
现场同传控制位接口1个
	
	
	现场调音位
可接入网络转HDMI转换器，去控制室视频矩阵，经矩阵输出至LED显示大屏
同传控制位
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多功能厅接口箱布局图例
注：实物图与CAD附图对应。布局图中体现例表中目标项位置并编号（简版标示）。
